


PELLICULE NEGATIVE

GEVACOLOR

Cette nouvelle pellicule GEVACOLOR N5 reéalise le réve
de tous les amateurs : pouvoir enregistrer fidélement dans
leurs couleurs réelles toutes les vues telles qu'elles se pré-
sentent aux yeux, a la lumiere du jour.

La pellicule GEVACOLOR N 5 permet d’'obtenir des négatifs
donnant la possibilité de faire exécuter, a volonté et en quan-
tité illimitée, des épreuves ou des agrandissements en cou-
leurs sur papier GEVACOLOR.

Ces négatifs conviennent aussi pour le tirage d’epreuves ou
d'agrandissements en noir et blanc, qui sont obtenus de la
maniére habituelle, sur les papiers GEVAERT.

La pellicule négative
GEVACOLOR NS
est en vente en bobines
6 % 9 et en films 35 mm
(cartouches de 20 poses
‘24 X 36 mm), pour
lumiere du jour.

PELLICULE 840 ’“-
GEVACOLOR (!

Le GEVACOLOR R 5 permet a tout possesseur d'un appareil
de format amateur courant muni d'un objectif anastigmat d'une
ouverture au moins égale a F : 6,3 utilisant soit la pellicule 6 X 9,
soit le film 35 mm, de pratiquer la photo en couleurs dans les
mémes conditions d'opération qu'en noir et blanc.

Le GEVACOLOR R 5 donne des résultats incomparables
permettant d’obtenir directement sans filtre, sans accessoire
complementaire, des photographies positives transparentes,
en couleurs naturelles. Sa sensibilité correspond a 23° Scheiner
ou 10 Weston ou 13/10 DIN.

Le GEVACOLOR R 5 est actuel-

lement en vente :

1o en pellicules 6 x 9 (gros et
petitaxe) pour lumiere dujour ;

29 en films 35 mm, en cartouches
de 20 poses 24 X 36 mm pour
lumiere du jour et pour
lumiere artificielle.
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L bpnante
PELLEICGL:ELE
GEVYAPAN

Résultat des importants progres techniques réalisés au cours

de ces derniéres années dans les fabrications GEVAERT,

1'étonnante pellicule GEVAPAN répond parfaitement aux désirs

de tous les amateurs. Remarquable par sa grande latitude de

pose et sa sensibilité panchromatique élevée, la pellicule
CEVAPAN existe en trois degrés de rapidité :

Crain extréement fin, permettant l'agrandissement des
négatifs & une trés grande échelle, sans la moindre granu-
lation de l'image positive.

Convient por emploi a la lumiére du jour, dans des condi-
tions normales d'éclairage, quel que soit l'appareil utilisé.
Finesse de grain remarquable.

Pour tous instantanés en intérieur (& la lumiére artifi-
cielle et a la lumiére du jour) pour la photographie
d'action et le reportage (tres grande profondeur de
champ grace a la possibilite
d'utiliser de petits diaphragmes),
pour la photographie avec appareils
“box '’ ou similaires et dans tous
les cas d’éclairage défavorable.
Crande finesse de grain par
rapport a sa
haute sensibilité.

Pour que les adeptes du petit format puissent & leur tour
bénéficier des propriétés exceptionnelless de ' 1'émulsion
GEVAPAN, les laboratoires GEVAERT ont procédé aux fabri-
cations suivantes en films 35 mm : :

Pellicule panchromatique d'une extréme finesse de grain. Plus
spécialement indiquée pour photos d'extérieur, procure des
images d'une parfaite netteté. Son grain ultra-fin permet
l'agrandissement a grande échelle.

Pellicule panchromatique conciliant a la fois la rapidité et la
finesse de grain. Convient aussi bien a la lumiére du jour pour
tous instantanés rapides qu'a la lumiere artificielle pour tous
clichés d'intérieur.

Pellicule panchromatique ultra-rapide permettant toutes prises
de vues aux plus grandes vitesses d'instantané, a la lumiere
artificielle et dans tous les cas d'éclairage défavorable.

Les films 35 mm GEVAPAN 27-30-33. sont livrés : en cartouches standard de 36 et
20 poses, en cartouches Karat (12 poses) et en recharges de 36 poses pour charge-
ment au jour ; en lonaueurs de 5, 8 et |6 métres, pour chargement au laboratoire.




PAPIERS POUR

AGRANDISSEMENTS
' ORTHOBROM |

Papier au bromure pour l'agrandissement et
aussi pour le tirage par contact. Il donne des
images d'un noir profond et blanc pur. Il peut
étre facilement viré. Grande variété de surfaces.
Quatre degrés de contraste doux, normal
vigoureux et ultra-vigoureux. 4

Papier fournissant, par simple développement
dans un révélateur courant, des épreuves d'un
ton noir chaud. Convient pour le tirage par
contact aussi bien que pour l'agrandissement.
Il posséde une tres grande latitude d’exposition.

doux, normal, vigoureux et extra-vigoureux.
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. Papier rapide au bromure chloruré, pour l'agran-
dissement et le tirage par contact. Donne un
beau ton noir chaud et permet d’obtenir des
épreuves tres détaillées, dans les ombres comme
dans les hautes lumiéres. Existe en trois degrés
de contraste : doux. normal et vigoureux.

Le GEVALUXE, papier d'agrandissement artis-

seul de son genre parmi tous les papiers photo-
graphiques. Sa texture spéciale lui permet de
faire ressortir de riches ombres contrastant avec
les hautes lumieres claires et brillantes.

Le GEVALUXE permet d'obtenir de véritables
ceuvres d'art, C'est le papier idéal pour le tirage
des épreuves de concours et d'expositions.
Un seul degré de contraste: normal

Existe dans les degrés de contraste : extra-doux, |

tique d'une surface veloutée incomparable. Le

PAPIER
RIDAX

Papier gaslight au chlorure
d'argent, universellement
renommeé pour le tirage par contact

des photos d'amateurs.

Il se distingue par son relief particuliérement vivant et
l'éclat des hautes lumiéres, par sa grande latitude de pose
et par sa souplesse de traitement qui s'effectue a la lumiére
jaune du laboratoire. Le ton de l'image s'adapte parfai-
tement au ton du support : d'un noir bleu sur support blanc
et d'un noir chaud sur support chamois ou rosé.

Le papier RIDAX existe en six degrés de contraste : extra-doux,
doux, normal, dur, extra-dur, ultra-dur. -

PRODUITS CHIMIQUES

Produits en poudre tout prépareés, préts
a étre dissous, contenus dans des boites
meétalliques,

METINOL U = Révélateur universel
pour négatifs et positifs ; donne un grain
normal. Dose pour 1 litre. REFINEX =
Réveélateur grain fin. Dose pour 1 litre.
NOGRANOL = Révélateur grain ultra-
fin. Dose pour 600 cc. ACIDOFIX =
Fixateur acide. Dose pour 1 litre.
VITTOL = Solution pour virage sépia
en un seul bain. Doses de 80 et 100 c¢.




camera GEVA S CINE-FILMS

NV ERSIBALES
8"6/8'9,5'|6mm.

SEVAPAN 23 MICRO REVERSAL

Im panchromatique, se caractérise par son grain d'une finesse
oscopique, avantage qui se retrouve dans la projection,

les images apparaissant sur 1'écran d'une netteté remar-
Se fait seulement en 16/8 mm.

Viseur
et ceilleton
escamo-
tables

Obijectif i
Fagdeizsx) | | \N 26 SUPER REVERSAL
& mise au point | g ;

fixe

que, donne de bons résultats pour toutes
tes et possede une grande latitude de
ante. Crain trés fin,

Bouton
d

Filtres
colorés &
monture
bascu -
lables

e
déclenche-
ment & 4
positions

e 1 p égalée.
es films GEV. PAN REVERSAL MICRO 23, SUPER 26, ULTRA 32 sont vendus
développerment compris exécuté dans les laboratoires ('EVAERT

Caméra utilisant le film double huit (16/8) noir ou
en bobines de 7,50 m. Corps en métal givré, Obj
Berthiot Cinor B F : 1,9 de 12,5 mm a mise au point
dans un logement formant parasoleil et abritant dei
colorés sertis dans une monture basculable. 4 vitess
24, 32 images-seconde — vue par vue et mare

CINECOL

Ce produit e
convient a tous
les supports quels
qu'ils soient:
négatifs, positifs,
inversibles et
coule urs.

Caméra de présentation distinguée, aux lignes .
Extra-plate (32 mm) et peu encombrante (lon:
hauteur 115 mm). Le viseur et son ceilleton so
rentrés dans le corps de la caméra lorsque
en serv1ce, ils se mettent automathuem
pression sur un bouton-poussoir
phragme se commandent sur le bc
Le déclenchement comporte b
du film est indiqué par un
pratique et d'une extréme




APPAREILS

air, protegé par capuchon.
de prise de vue a mise au point
fixe de 2 m 50 4 1'infini. Obturateur donnant
la pose (B) et l'instantané au 1/25¢ et 1/75¢
de seconde. Prise synchro-flash pour I'em-
ploi des lampes éclair. Diaphragme a
deux ouvertures,

Le Babyflex peut recevoir les filtres colo-
rés, lentilles additionnelles et parasoleil
Kinax a monture & emboitement. Il permet
d'obtenir 12 vues 8 “ 6 sur pellicule 8 x 9.

KINAFLEX 6x6

Appareil réflex a miroir, mise au point sur verre
dépoli de 1 m 75 a l'infini par couplage de 1'ob-
jectif de visée Berthiot F:3 de 75 mm et de
l'objectif de prises de vues a 4 lentilles traitées _§
F . 3,5 Flor Berthiot de 756 mm. Obturateur ATOS II *
a armement préalable de la seconde -au 1/300¢
et pose B. Prise synchro-flash pour l'emploi des
lampes éclair. Table de profondeur de champ
gravee sur la monture de l'objectif de visée.
Viseur sportif a hauteur d'ceil Loupe de mise
au point escamotable. Prise de déclencheur
souple. Avance du film par bouton moleté
12 vues 6 X 6 sur pellicule 68 » 9.

KINAX BABY 6x9

Appareil pliant robuste, simplifié.

Ouverture automatique. Objectif

ménisque a mise au point fixe, de

2m 50 a l'infini. Obturateur per-

mettant la pose et lmstantané
. Prise synchro-fl

gide en métal léger. Large’

KINAX JUNIOR
6x9

Appareil pliant correspon-
dant aux désirs de la majorité
des amateurs, Objectif Kior
F : 6,3 traité de 100 mm a mise
au point réglable de 2 métres
a l'infini par rotation de la
collerette de l'objectif. Obtu-~
rateur JPO a armement faisant
le 1/28¢, le 1/80¢, le 1/100¢ et
le 1/150¢ de seconde ainsi que
la pose B. Prise synchro-flash.
Viseur optique a hauteur
d'ceil. Déclenchement sur
bofitier.

8 vues sur pellicule a petit
axe (620).

KINAX SE

Mémes caracténshques que le
obturateur IPO a refardement a 16

1/380¢ et pose B

KINAX MAIJOR
6x9

Le juste milieu dans la gamme
Kinax. Objectif traité Kinn
F: 45 de 105 mm. Obtura-
teur IPO & retardementa 5 vi-
tesses (pose B et instantané
au 1/10¢, 1/25¢, 1/80¢ et 1/150¢
de seconde. Prise synchro-
flash. Déclenchement sur
boitier. Table de profondeur
de champ. Viseur optique.
Bague de mise au point a pas
intérieur fileté pour filtres co-
lorés, lentilles additionnelles
et parasoleil Kinax a vis.

8 vues 6 - 9 sur pellicule
a petit axe (620




KINAX SPECIAL
6x9

Cet appareil s'impose par
l’élégance de sa présenta-
tion, son fini irréprochable,
son encombrement et son
poids réduits.

Il est équipé avec objectif
Berthiot traité F : 4,5 de
108 mm, avec mise au point
par rotation de la collerette de
l'objectif. Obturateur PO a
retardement, a 10 vitesses,
de la seconde au 1/350¢ et
pose B. Prise synchro-flash.
Systéme de blocage du dé-
clencheur. Table de profon-
deur de champ. Viseur
optique pliant a 2 ‘len-
tilles avec correction de
parallaxe. Deéclenchement
sur boitier. Collerette filetée
pour recevoir filtres colorés,
lentilles additionnelles, para-
soleil.

8 vues 6 X 9 sur pellicule

a petit axe (620).

SUPER KINAX
6x9

Le SUPER KINAX, d'une pré-

sentation similaire a celle du .

KINAX SPECIAL, comporte
sur ce dernier les diffé-
rents perfectionnements sui-
vants

1) Objectif anastigmat Bellor
F:35 de 100 mm de focale
a 4 lentilles traitées avec
mise au point par rotation
de la lentille frontale.

2) Viseur Kolinax a lentilles
et miroirs traités.

3) Table de profondeur de
champ sur la plaque
gravée a l'avant de Il'ob-
turateur, lisible dans toutes
conditions d'opération.

4) Obturateur PO a 10
vitesses, de la seconde
au 1/350¢ et pose B, avec

retardement et prise syn-

Viseur optique tres clair.

KINAX 11
4x6 - 6x6" 6x9

Le Kinax IIl permet la photo-
graphie sur 3 formats 6 X 9~
6 X 6-4 X 6, augré de l'opé-
rateur, sans le moindre risque
d'erreur, grace a un triple
voyant dans lequel sont lus les
numeéros-repere des vues et
la désignation du format
utilisé, la visée étant obtenue

‘— en 6 X 6 et end X 6 cm

— au moyen d'un viseur
iconomeétre giratoire et esca-
motable,

Le KINAX III est équipé avec
objectif Flor BerthiotF : 4,5 de
108 mm a 4 lentilles traitées
et obturateur IPO a 10 vi-
tesses de la seconde au
1/350¢ et pose B. Retarde-
ment. Prise synchro-flash.
Blocage du déclencheur.

SUPER KINAX I
4%xb6 - 6x6 - 69

Véritable merveille d'optique
et de mécanique de précision,
le plus perfectionné desKinax.
Il est pourvy, tout comme le
Kinax I, du viseur iconomeétre
giratoire et escamotable, et
du triple voyant pour la lec-
ture des numéros repere des
vues selon le format utilisé :
6 X 9-6 X 6oud x 6. Objec-
tif Bellor F : 3,5 de 100 mm de
focale a 4 lentilles traitées
avec mise au point par dépla-
cement de la lentille frontale.
Viseur automatique Kolinax a
lentilles et miroirs traités,
Obturateur IPO a 10 vitesses,
de la seconde au 1/350¢ et
pose B. Retardement. Prise
synchro-flash. Systeme de blo-
cage du déclencheur. Table
de profondeur de champ.
8 vues 6 x 9, 12 vues 6 X 6,
16 vues 4 X 6, sur pellicule
6 X 9 a petit axe (620).




A TELEMETRE COUPLE

Appareil de classe d'une présentation
agréable — corps en meétal léger
finement gainé, partie supérieure du
boitier et porte-objectif chromés mat.
— Il est équipé avec objectifs Color
Héliar ou Color Skopar F:3,5 de
105 mm, spécialement étudiés pour

il la photo en couleurs. — Obturateux
Synchro Compur MX a synchronisation intégrale permettant les
vitesses de la seconde au 1/500¢ et pose B, avec retardement
et prise synchro-flash. Le télémeétre couplé assure un réglage
rapide et sir de la mise au point. Autres caractéristiques :
indicateur de profondeur de champ; déclenchement par levier
escamotable encastré dans l'abattant. 8 vues 6 X 9 sur pellicule
a gros axe (120). :

Appareil pliant pour films 35 mm
(cartouches 20 et 36 poses noir ou
couleur). Objectif Color Skopar F : 3,5
de 50 mm & mise au point par rotation
de la lentille frontale. Obturateur
Synchro Compur MX a synchronisa-
tion intégrale donnant les vitesses de
la seconde au 1/500¢ et prise synchro-
flash. Déclenchement tres doux. Compteur de poses. Blocage du
film évitant les doubles expositions et 1'omission d'une pose.
Viseur type Galilée.

Pour vues 24 x 36 montées sous cadre 5 x 5 cm. En
coffret pliant de volume réduit facilitant son trans-
port. S'ouvre par une simple pression des pouces
sur le couvercle, avec mise en batterie automatique.
. Mise au point par rotation de
l'objectif Projektos F : 2,5 de
80 mm. Se branche sur courant
110 volts, ou 220 volts avec
cordon résistant spécial.

'KINAFLASH

Tous les appareils Kinax comportent une prise
synchro-flash permettant d'y adapter le Kina-
flash, simple boitier a pile plate, équipé par
un réflecteur au milieu duquel s'adapte une
lampe eclair. L’ensemble est maintenu par
un support articulé qui se visse dans 1'écrou
de pied de l'abattant avant. Un cable conduc-
teur relie la borne de la pile a la prise
synchro-flash de l'obturateur. Le déclenche-
ment produit automatiquement 1'éclairage.

Le Kinaflash peut également étre utilisé avec
tous les modeéles d'appareils munis d'un dis-
positif synchro-flash.

SACS

Sac cuir lisse doublé velours pour Babyflex
et Kinaflex.

Sac cuir lisse doublé velours pour tous appa-
reils Kinax.

Sac*T.P." cuir, double velours pr Kinax Spécial.

Sac "' T.P. " cuir, doublé velours, pour Kinax IIl
et Super-Kinax IIl, avec pochette spéciale
pour caches. j !

FILTRES COLORES

Fabriqués avec des verres de premier choix,
colorés dans la masse, optiquement taillés et
soigneusement controlés, les FILTRES COLO-
RES KINAX existent dans les teintes suivantes :
jaune, jaune-vert, vert, orange, bleu, rouge,
ultra-violet,

LENTILLES ADDITIONNELLES

Pour obtenir des effets de * gros plans '/,
pour prendre des vues trés rapprochées, les
lentilles additionnelles Kinax, en 1 ou 2 diop-
tries, permettent d'opérer a toutes distances
comprises entre O m 38 et 1 m 28.

PARASOLEIL

Accessoire indispensable pour toutes prises
de vues en contre-jour et a la lumiére artifi-
cielle. Se visse dans la collerette filetée des
Kinax Major, Senior, Spécial, Kinax III et Super-
Kinax IIl. Peut étre également disposé sur
un filtre ou une lentille additionnelle de
méme diametre,




Ciné-Phote Valtaire
35, Rue Voltaire
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