de notre correspondant permanent Hidetaka Nawa

Canon A1

Ca y est! Canon vient de présenter son double auto-
matique électronique, le A1.

Cet appareil dont nous vous avions déja annoncé la
sortie (bravo Photocinéma!) fonctionne soit en prio-
rité a 'ouverture, soit en priorité a la vitesse, soit
selon un programme jouant sur les deux paramétres.
Enfin, Pautomatisme est conservé en travaillant a

diaphragme manuel avec

accessoires divers.

Comme le AE1 et le AT, il
posséde aussi un controle
automatique du flash.

Encore mieux, toutes les
indications de vitesse,
diaphragme, type d’'exposition
et signal flash sont apparents
dans le viseur par un systéme
de diodes lumineuses. Un
interrupteur permet de faire
disparaitre les informations si
le photographe les trouve plus
génantes qu’autre chose. Le
Motor Drive MA, avec une
cadence maximale de 5 im/s
ainsi que le « Power Winder » A
(le méme que celui du Canon
AE 1) peuvent équiper le A 1.
Quant au nouveau flash 199 A,
il affiche automatiquement la
vitesse d’obturation

«synchro » et le diaphragme
ad-hoc tout comme le 155 A
actuel. Mais le 199 A est plus
puissant et sa téte pivote de
haut en bas pour un éventuel
éclairage par réflexion.

Principales
caractéristiques

Objectif standard Canon FD
f/1,4 ou /1,8 de 50 mm ou /1,2
de 55 mm. Les objectifs FL
peuvent étre utilisés au
diaphragme de travail.

e Viseur a pentaprisme fixe;
dépoli couvrant environ 94 %
de la surface de I'image;
grossissement 0,83 X avec
50 mm.

e Dépoli & combinaison
centrale de stigmométre et
microprismes. Six autres
dépolis peuvent étre montés a
demeure en atelier.

¢ |ndications dans le viseur de
I'ouverture, signal de charge
du flash, signal de
fonctionnement manuel...

e Correction d’exploitation de
1/4 a 4x par 1/3 de valeurs.

e Obturateur d’oculaire
incorpore.

* Posemeétre a mesure TTL,
aux cellules au silicium.
Mesure intégrale pondérée au
centre, a pleine ouverture ou a
ouverture de travail.

e Contréle d’exposition
manuel ou automatique avec
au choix priorité a 6 vitesses
ou au diaphragme, ou encore
par programme et enfin au
flash.

les anciens objectifs et

¢ Echelle de mesuredelL 2 a
18 avec un film de 100 ASA et
un objectif f/[1,4 8s a f[1,4 a
1/1000 s a f/16) ; .

e Echelle de sensibilité: 6 a
12800 ASA.

e Obturateur a rideau toilé, a
contrdle électronique donnant
des vitesses de 1/1000s a 30 s
plus la pose B, synchro-flash
au 1/60 s.

e |es différents types de
fonctionnement choisis a
I'aide d’un sélecteur sur le
boitier.

e Retardateur électronique a
signal par diode.

* Synchro X par sabot contact
et prise normalisée.

e Entrainement par levier
d’armement a course réduite
(120°), moteur MA ou winder A.
e Compte-vues couplé a
I'avancement du film aussi
bien qu’au rebobinage !

¢ Dispositif de surimpression,
contrdle de piles, cable de
commande électromagnétique,
dos amovible.

¢ Alimentation par pile 6 volts
type Ucar 544.

¢ Dimensions: 141 x 91,5 X
47,5 mm ; poids 620 g (sans
objectif).

Disponibilité : juillet 78,
environ 4000 F avec objectif.
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1 - Déclencheur

2 - Sélecteur du type d’automatisme

3 - Diode de contréle pile et
retardateur électronique.

Fonctionnement automatique programmé

Sélection du mode Tv (Time
variable) et « P » dans la fenétre de
sélection des vitesses. Bague de
diaphragme sur position « A ».
Vitesse et diaphragme varient
simultanément (par 1/2 vitesse et
1/2 diaph.).
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Priorité a la vitesse

Sélection du mode Tv, et de la
vitesse d’obturation souhaitée par
I'opérateur. Diaphragme sur
position « A »

L’ouverture varie par 1/2 valeur.
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Priorité a 'ouverture

Sélection du mode Av (Aperture
variable) et de 'ouverture
souhaitée par 'opérateur.
Diaphragme sur position « A »,
I'appareil le positionnera
automatiquement sur la valeur
présélectionnée.

Sous le dépoli, indication
numérique de la vitesse et de
I'ouverture choisies par I'appareil.
Ces indications clignotent
simultanément lorsque I'on se

trouve hors couplage.

Sous le dépoli : indication
numérique de la vitesse pré-
sélectionnée et de 'ouverture
calculée par I'automatisme. Cette
derniére clignote si hors couplage.

La vitesse varie en continu.

Sous le dépoli : indication
numérique du diaphragme pré-
sélectionné et de la vitesse
calculée par I'automatisme. Cette
derniére clignote si hors couplage.

Canon Motor
Drive MA

e Sélecteur a 3 positions : H
(5imfs), L (3,5 im/s) et S (vue
par vue).

* Bouton pour passage
instantané a la cadence de

5 im/s quelle que soit la
position présélectionné

(L ou S).

* Le moteur peut étre mis en
fonction par ses deux
déclencheurs intégrés aussi
bien que par le déclencheur
normal du boitier, cela pour
faciliter la prise en main, aussi
bien en prise de vues
verticales qu’horizontales.

e Couplé a toutes cadences
de prise de vues (B et 1/1000 s
a 30 s).

e Arrét automatique en fin de
film.

e Alimentation par boite de
12 piles type Ucar E91 ou
batteries Ni-Cd.

e Prise pour commande a
distance.

e Dimensions et poids: 151 x
67 x 80 mm; 200 g; plus
boitier de piles MA: 151 x 67
X 40 mm ; 395 g.

Canon speed
Lite 199A

e Flash électronique a
calculateur.

e Nombre-guide 30 pour 100
ASA ou 18 avec adaptateur
grand-angle (couvre le champ
d’un 24 mm).

e Positionnement automatique
de la vitesse et de I'ouverture
par simple introduction du
flash dans le sabot.

e Diaphragmes
sélectionnables en auto: /2,8 ;
f/5,6 ; f/11 avec couplage
respectivement de 1,5 a
106m;1a56m;05a26m
(pour 100 ASA).

e Torche pivotante sur 90°
vers le haut.

e Alimentation par quatre
piles type Ucar E91.

¢ Dimensions et poids: 79 x
83 x 116 mm; 490 g.

Télécommande
sans fil LC1

e Systéme du type « flash »
qui ne peut pas étre brouillé
par les ondes radio.

* Distance de travail jusqu’a
15/35 m selon les conditions.
® Trois canaux programmables
pour faire fonctionner trois
appareils séparément ou
simultanément.

e Alimentation par une pile
9V type Saft Leclanché 6F22
pour le récepteur et deux piles
types Ucar E91 pour
I’émetteur.

¢ Dimensions et poids: 35 x
66 x 84,5 mm (récepteur), 49
X 120 x 37 mm (émetteur);
153 g et 172 g respectivement.
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Fonctionnement manuel en diaphragme ouvert

Quel que soit le type
d’automatisme et les valeurs de
diaphragme ou de vitesse
sélectionnées. Il suffit de faire
quitter la position « A » a la bague
de diaphragme.
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Fonctionnement diaphragme fermé

Il s’agit d’'un fonctionnement
«auto » en priorité a I'ouverture.
Peu importe le type d’automatisme
sélectionné, Il suffit de choisir une
ouverture sur 'objectif et
d’enfoncer le testeur de profondeur
de champ.
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Pose B, manuel

Position Tv et affichage de « B »
sur le sélecteur de vitesse.
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Sous le dépoli : indication de
vitesse, diaphragme optimal et
lettre « M » pour manuel.
Reporter la valeur de diaphragme
sur I’objectif.

Seule la vitesse est affichée sous
le dépoli et automatiquement
sélectionnée par I'appareil (pas de
vitesse a reporter).

Sous le dépoli apparait I'indication
« Bulb » et la lettre « M ».

Automatisme avec flash 155 A ou 199 A

Sélecteur d’automatisme sur
n’importe quelle position, bague de
diaphragme sur « A ».

Lorsque le flash est en
fonctionnement et chargé :
indication dans le viseur de la
vitesse de synchronisation (1/60), la
lettre « F » pour flash et le
diaphragme pré-sélectionné par

I’opérateur sur le computer du
flash (3 valeurs au choix, par
exemple /2,8 /5,6 et /11 pour
100 ASA).

Lorsque le flash est coupé ou non
rechargé, I'appareil fonctionne
selon le type d’automatisme
présélectionné.




