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Sa conception est
traditionnelle, tout métal, et
pourtant c’est un automatique
compact. On I'attendait! le
Nikon FM ne pouvait &tre que
la premiére brique d’une
gamme compléte et son
complément devait étre
automatique : a peine né,
I'EL 2 n’avait-il pas disparu?
Fidéle a la tradition de cette
firme raisonnable qu’est
Nikon, le FE n’est surchargé ni
de boutons, ni de molettes: -
c’est un appareil photo pour
faire de la photo : ce qui ne
I'empéche pas de recevoir la
plupart des accessoires du
systéme, dont les fameux
62 objectifs de la gamme.
L’aspect extérieur du boitier
est similaire a celui du FM;
seuls quelques détails les
différencient : la position
«Auto» et les vitesses lentes
jusqu’a 8 s sur le sélecteur de
vitesse par exemple, ou le
levier de surimpression qui a
été déplacé a I'avant de I'axe
d’armement, pour une plus
grande accessibilité. Les
dimensions des deux boitiers
sont identiques, si bien que le
FE peut recevoir le méme
moteur MD11 que le FM. C’est
intéressant pour celui qui,
possédant plusieurs boitiers,
peut les motoriser a tour de
réle.
Le viseur et la chambre de
visée sont |a encore identiques
(ou au moins trés voisins) de
ceux du FM: verre standard
(verre K) & combinaison de
stigmometre et microprismes,
avec une luminosité
exceptionnelle. La visée
superbe du FE se retrouve sur
cet appareil. Le viseur
panoramique qui couvre & peu
prés 93 % de I'image
photographiée, laisse
apparaitre a sa périphérie
toutes les indications
indispensables en
fonctionnement auto comme
semi-auto, a I'exception des
éventuelles corrections
d’exposition. L'échelle des
vitesses est placée & gauche,
hors dépoli, avec de haut en
bas les indications de
fonctionnement
automatique (A), I'échelle de
vitesses proprement dite de
11000 s a 8 s, les positions M
et B.
Le mode de lecture est
sensiblement le méme que
celui du EL 2 : une aiguille
verte indique la position sur
laquelle I'appareil est réglé
(«A» 8'il est en auto; I'une des
autres positions : par exemple

FE, moteur MD 11 et zoom 35 a
70 mm : un ensemble « tous
usages ».

1/30, M ou B s’il est en semi-
auto). Une aiguille noire, celle
du galvanomeétre de la cellule,
se déplacant le long de
I’échelle de vitesses, indique la
vitesse préconisée par le
systéme de mesure (ou celle
qui sera effectivement
sélectionnée en
fonctionnement auto). En
fonctionnement semi-auto, il
suffira d’aligner I’aiguille verte
(couplée au sélecteur de
vitesse) avec I'aiguille du
galvanomeétre pour que
I'exposition soit correcte. La
mesure intégrale, a
pondération centrale, est
réalisée a pleine ouverture
avec les objectifs Nikon Al
grace a deux cellules au
silicium. La réponse est
satisfaisante a faible
éclairement puisqu’elle débute
alLl(1saf/1,4 pour 100 ASA).
Il est possible de corriger
I’exposition de plus ou moins
deux IL en fonctionnement
«auto», mais cette correction
n’est pas rappelée dans le
viseur. |l est aussi possible de
mémoriser I’exposition mais
sans bloquer le galvanomeétre
de la cellule qui peut alors

Nikon FE

indiquer une vitesse
d’obturation totalement
différente de celle qui a été
mémorisée. L’obturateur est
un Copal Compact Square E-l,
a régulation électronique
alimenté par deux piles type
Ucar EPX 76 ou équivalent. Un
contrdleur de piles est placé
au dos du boitier. L'usure des
piles devrait étre plus faible
que sur le FM au cas ou I'on
oublie de couper le circuit (¢ca
arrive en fonctionnement
moteur) puisque le
galvanométre consomme & peu
prés trois fois moins d’énergie
que les diodes.

Le moteur MB 11 (prés de
quatre images par seconde),
se monte instantanément sous
le boitier. C’est le méme que
celui du FM, aussi
n’insisterons-nous pas.

Un nouveau flash apparait, le
SB 10, spécialement congu
pour fonctionnement en
automatique avec le FE.

Son introduction dans le
sabot-contact cale
instantanément la vitesse
d’obturation du FE sur le

1/90 s. Lorsqu’il est chargé, un
témoin lumineux de recyclage
s’allume en bordure du champ
de I'oculaire. Regrettons que
les erreurs soient, malgré tout,
possibles et que, lorsque le
flash n’est pas en service ou
qu’il n’est pas encore recyclé,
I'appareil ne repasse pas
automatiquement en
fonctionnement «auto». A

100 ASA, deux ouvertures de
diaphragme sont accessibles a
I'automatisme : f/4 de 60 cm a
6 m et f/8 de 60 cm & 3 m ou

encore & 400 ASA : /8 et f/16
respectivement. Ce flash
couvre le champ d’un 35 mm et
un diffuseur grand-angle
permet de porter la couverture
au champ d’un 28 mm. La
cadence du recyclage ultra-
rapide autorise I’emploi du
moteur en prise de vues en
continu. Equipé de son moteur
(et éventuellement de son
flash) le FE, grace a son
automatisme, peut devenir une
unité télécommandée tous
usages a I'aide des différents
dispositifs ad-hoc du systéme
et en particulier de la
télécommande optique sans fil
ML 1.

Principales
caractéristiques

* Reflex mono-objectif 24 x 36
a baionnette Nikon.
* Objectifs standard : Nikkor
50 mm /1,4 ou f/2 et 55 mm
fi1,2.
* Obturateur électronique,
focal & translation verticale;
gamme continue de vitesses
de 8 s & 1/1 000 s en mode
automatique; 14 positions de
8's a 1/1000 s en mode
manuel; vitesses mécaniques :
«B» et «M90» (1/90 s).
e Viseur a pentaprisme fixe;
visée a pleine ouverture avec
mesure de I'exposition derriére
I'objectif (TTL); indication de
I’échelle des vitesses
d’obturation et de
I'ouverture choisie avec
les objectifs Al;controle
par aiguilles;
grossissement : 0,86 x
avec objectif de
50 mm réglé a infini;
couverture : environ
93% de I'image
enregistrée.
e Verre de visée type K
interchangeable
avec B et E.

champ par levier.
* Retardateur de

e Controle de profondeur de

déclenchement jusqu’a

10 secondes environ;
annulation possible.
* Mesure de I’exposition
derriére I'objectif (TTL) avec
prépondérance centrale; &
pleine ouverture avec les
objectifs Nikkor Al; &
ouverture réelle avec les autres
objectifs.

e Couplage de IL aIL 18
(c’est-a-dire, f/1,4, 1s- f/16,
1/1000 s a 100 ASA, avec un
objectif 50 mm f/1,4)

* Mémorisation de la mesure.
e Compensation de — 2 IL a
+ 2IL.

* Alimentation par deux piles
1,5V & 'oxyde d’argent (Ucar
EPX 76); vitesse mécanique
(position «M90») possible
quand les piles sont usées.

¢ Controle de piles.

* Echelle des sensibilités de
12 2 4000 ASA.

e Armement par levier &
course unique (angle
d’armement : 135°, angle de
dégagement : 30°); sert aussi
a la mise sous-hors tension du
posemetre.

e Compteur de vues additif;
revient automatiquement a
«S», deux vues avant «O», lors
de I'ouverture du dos (n’avance
pas lors des surimpressions).
e Surimpression.

¢ Synchronisation du flash :
contact direct de type ISO
(hors circuit en I'absence de
flash) pour la synchronisation
des flashes électroniques a
toutes les vitesses jusqu’au
1/125 s; synchronisation
automatique au 1/90 s en
mode automatique, avec le
flash SB-10; diode-témoin de
recyclage fonctionnant en cas
d’utilisation du SB-10; prise
filetée pour la synchronisation
de flashes non montés sur le
boitier.

* Couplage boitier/moteur par
contacts électriques
incorporés au boitier pour
couplage direct avec le moteur
MD-11.

e Dos a charniéres,
détachable; mémo-film.

¢ Finition chromée ou noire.

¢ Dimensions 142 mm X

89,5 mm x 57,5 mm.

e Poids 590 g (nu).

e Prix : environ 2 750 F (nu),
3200 F avec f/2. Disponible en
juin.



