LE MONDE DE

PROJECTION MONO-ECRAN
AVEC TROIS PROJECTEURS

L'UTILISATION DE 3 PROJECTEURS sur
un seul écran démultiplie les possibilités
du langage audiovisuel. Cette technique
permet de disposer de 240 vues au lieu
de 160, d’obtenir une projection plus ra-
pide des vues (temps de passage divisé
par trois). Elle apporte une grande variété
d’effets de surimpression, de fondus en-
chainés d’animation de génériques, d’ani-
mation de schémas, de courbes, etc. Cette
technique est obtenue avec le S.I 3 FIL
de la Sérac Industrielle. Ce matériel se
présente en coffret métallique en char-
geur automatique a défilement continu,
un amplificateur de son de 20 watts et
un dispositif électronique commandant les
trois projecteurs de diapositives. Chaque
projecteur est programmé séparément
dans ses trois fonctions : graduation de
lumiére, changement de vue, commande
de volet (si les projecteurs ont été mo-
difiés en conséquence). La bande défile
a 9,5 centimétres par seconde, ce qui per-
met des spectacles de 40 minutes, mais
sa vitesse de défilement peut étre dou-

blée. Ce systéme nécessite pour étre
codé, le recours au codeur-lecteur S.I.
2346. Prix : environ 11730 F (TTC).

La Sérac Industrielle propose encore :
un boitier de commande pour projection
automatique de diapositives en fondu
enchainé avec réglage indépendant du
temps de fondu et du temps de passage
des vues, et, remise a zéro par comptage
électronique ; un magnétophone lecteur
automatique a défilement continu com-
mandant deux projecteurs de diapositives
en fondu enchainé; un codeur-décodeur
pour commande de deux projecteurs en
fondu enchainé.

MATERIEL
DE LABORATOIRE
BESELER

APRES ACCORD avec la société Lara,
c’est désormais Idées Photo Ciné (26, rue
Courat, 75020 Paris) qui distribue les
agrandisseurs, analyseurs de couleur et
kits de développement couleur Beseler.

RECIPIENTS PLIANTS
POUR CONSERVER
LE REVELATEUR

UNE GAMME de récipients pour le labo-
ratoire vient d’étre créée par Hama. Cha-
que récipient présente la particularité de
se plier en accordéon jusqu’au niveau du
liquide qui se trouve alors a l'abri de
'air. Une plus longue conservation est
ainsi assurée pour les solutions et surtout
pour les révélateurs sensibles & I'oxyda-
tion. Ces flacons ont des contenances de
500 a 1200 ml. (Diaralux, 25, rue Robert-
Legeay, 94000 Créteil.)

LA PHOTO

NIKON FE,
moteur MD-11 et zoom 3,5 de 35-70 mm

Nikon

commencera a commercialiser en France
— dans le courant du mois de juin — un
nouvel appareil reflex 24 X 36, le Nikon FE.
Celui-ci fait partie de la génération qui a
vu le jour avec le Nikon FM : boitier semi-
compact identique et possibilité d’emploi
du méme moteur MD-11. Tandis que le
FM est un appareil semi-automatique, le
FE est un automatique et cet automatisme
est obtenu avec le systéme du Nikon
EL 2 dont la fiabilité est aujourd’hui large-
ment établie.

La photométrie du Nikon EL-2, et donc
du FE, a l'avantage de la simplicité : le
photographe affiche une ouverture et
I'obturateur régle la vitesse. S’il désire
une autre vitesse, le photographe I'obtient
en modifiant le diaphragme. Il peut, en
outre, mémoriser la vitesse sélectionnée
par le posemétre ou effectuer un réglage
manuel. Dans ce dernier cas, contraire-
ment a beaucoup de reflex automatiques,
les choses restent d’'une grande simpli-
cité : l'automatisme est débrayé par affi-
chage d’une vitesse et toutes les vitesses
normalisées sont disponibles. Le photo-
graphe, par conséquent, ne peut pas s'y
perdre, méme s'il n'est qu’'un utilisateur
occasionnel. La notion d’automatisme
conserve donc toute sa valeur alors que,
sur des matériels plus sophistiqués, elle
conduit a des raisonnements et a des
choix plus complexes que ceux que po-
sent les appareils sans cellule (quelle
priorité d’automatisme choisir ? Un auto-
matisme & priorité est-il préférable a
|'automatisme par programme ? Le pro-
gramme est-il adapté au sujet, etc. ?).

A la souplesse extréme d'utilisation du

Le

version chromée, avec

posemétre, le Nikon FE ajoute plusieurs
qualités.

M Un semi-compact

Cette formule a permis a Nikon, comme
avec le FM, de conserver au boitier un
excellent accés aux commandes, une
large surface de presseur et de guidage
du film afin que la surface sensible puisse
étre maintenue plane et un miroir de
grande taille qui élimine tout vignetage
avec les longues focales, un soufflet ou
des tubes-allonges.

B Des verres de visée interchangeables

Le prisme du FE est fixe, mais il est
possible de changer les verres de champ
au moyen d’'une pince, aprés retrait de
I'objectif.

Trois verres sont disponibles, tous adap-
tés au Nikon FE (voir liste en téte de cet
article). L’étalonnage du posemétre reste
exact avec ces verres. L'automatisme est
donc utilisable.

M Un entrainement fiable

La course d’armement est douce, se
faisant sur 135°. En position dégagée
(30°), le levier met le posemétre en cir-
cuit ; repoussé contre le boitier, il coupe
I'alimentation.

Le systéme de transport du film a été
congu pour supporter des fréquences au
moteur de 3,5 im/s. Un stabilisateur immo-
bilise la cartouche dans son logement.
Un dispositif de guidage maintient la pelli-
cule dans la position optimale sur les
rails de transport et sous le presseur. Ce
dernier est identique a celui du Nikon
F2



Nikon FE

B TYPE D’APPAREIL : Reflex 24X 36 réu-
nissant la compacité du Nikon FM et 'au-
tomatisme total du Nikon EL 2.

M Objectifs : Gamme Al Nikon a baion-
nette.

M Viseur : Prisme fixe et verres de visée
interchangeables congus pour le Nikon
FE : type K (stigmométre horizontal cen-
tral de 3 mm entouré de microprismes
puis d'un dépoli fin), type B (lentille de
Fresnel avec, au centre, un dépoli fin de
13 mm de diamétre, convenant aux objec-
tifs peu lumineux, grands angulaires et a
la photomacrographie), type E (identique
au type B mais avec quadrillage). Champ
couvert par le viseur : 93% de l'image
enregistrée. Miroir a retour automatique.
M Obturateur Focal, électronique, mé-
tallique & translation sur le petit cété du
format. Vitesses : 8 s au 1/1000 s en
automatisme, 14 vitesses normalisées de
8 s a 1/1000 s en manuel. Pose B et
vitesse mécanique de 1/90 s (en I'absence
de pile ou au flash). Retardateur (10 s)
dont l'action peut étre annulée.

M Exposition : Deux photodiodes au sili-
cium bleu de part et d’autre de I'oculaire.
Mesure totale avec pondération centrale,
a pleine ouverture des objectifs Al, ou a
ouverture réelle avec les autres objectifs.
Exposition automatique (par action sur
I'obturateur) ou a réglage manuel. Gam-
me de couplage : indices de lumination
1 & 18 pour 100 ASA (soit 1 s a 1,4 a
1/1000 s a 16 avec 1,4/50 mm). Verrouil-
lage de mémoire par le levier du retar-
dateur. Programmation possible de cor-
rections automatiques d’exposition de
+2 indices de lumination. Sensibilités :
12-4 000 ASA.

W Signaux dans le viseur : Diaphragme
en service, échelle des vitesses, aiguille
donnant la vitesse en service, surexposi-
tion et sous-exposition, positions de ré-
glage : automatique, manuel, pose B.

H Alimentation Deux piles a I'oxyde
d’argent 1,5 V. Contrdle de piles par diode
lumineuse. Alimentation par les piles du
moteur lorsque celui-ci est couplé.

B Autres caractéristiques Levier d'ar-
mement (déplacement de 135°, dégage-
ment et mise sous tension du circuit
sur 30°), surimpressions possibles, comp-
teur automatique, dos verrouillable et
amovible, rebobinage par manivelle, griffe
avec contact de flash.

B Flash : Synchronisation X au 1/125 s,
synchronisation automatique sur le 1/90 s
en mode automatique avec le flash Nikon
SB-10, diode témoin de recyclage fonc-
tionnant avec le SB-10. Prise filetée
ou contact dans la griffe. Le SB-10 est
du type a récupération d’énergie et de
nombre-guide 25 pour 100 ASA.

B Moteur : Modele MD-11 (le méme que
pour le FM) : vue par vue ou mode sé-
quentiel de 3,5 im/s & partir du 1/125 s,
prise de télécommande ou d’intervalllo-
métre, 8 piles de 1,5 V pour 100 cartou-
ches de 36 vues.

M Présentation : Chromée ou noire. Di-
mensions et poids, sans objectif : 142 X
89 X 57 mm environ et 590 g.

B Prix approximatif : 2700 F nu et 3200 F
avec 2/50 mm.

M Importateur : Maison Brandt Fréres,
16, rue de la Cerisaie, 94220 Charenton-le-
Pont.

B Autres nouveautés Nikon - En méme
temps que le FE, Nikon a présenté plu-
sieurs autres accessoires nouveaux :

B Moteur MD-3 - Destiné au Nikon F 2
il offre le choix entre le vue par vue et
le mode séquentiel & 4 im/s au maximum.
Il est alimenté, au choix, par des piles
(2,5 im/s au maximum dans ce cas), par
des accumulateurs et sur le secteur. On
peut lui connecter une télécommande ou
un intervallométre.

M Nikkor 2/24 mm - Grand-angulaire cor-
rigé pour la photo rapprochée grace a
la translation du groupe arriére de len-
tilles. Onze lentilles en dix groupes. Mise
au point minimale a 30 cm.

M Noct-Nikkor 1,2/58 mm - Congu pour
opérer en faible lumiére. La netteté est
homogéne dans le champ gridce a I'em-
ploi d’une lentille asphérique. Sept lentilles
en six groupes. Mise au point minimale
a 50 cm.

M Nikkor 2,8/300 mm IF-ED - Objectif
longue focale de grande ouverture. Mise
au point interne (IF) par translation du
groupe intermédiaire de lentilles. Emploi
de verres ED a constringence élevée.
Mise au point minimale a 4 m.

B Zoom-Nikkor 4,5 de 50-300 mm ED -
Objectif a focale variable de nouvelle
conception optique avec verre ED. Mise
au point minimale a 2,50 m.

OBJECTIF 2,8/300 mm Nikkor ED



