le Nikon FE
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A peine présenté a la
presse, donc aux lecteurs
de Photocinéma, un Nikon
FE nous a été confié pour
essais. Nous connaissions
le FM et ’EL2. Le FE ne
nous a pas surpris : c’est
une judicieuse combinaison
des deux.

Voyons d’abord ce qu’il tient du FE:
I'aspect extérieur et les dimensions, la
mécanique aussi et les accessoires dont le
moteur MD 11. De I’EL 2 il regoit le systéme
de mesure, la régulation électronique des
vitesses et le systéeme d’affichage de la
mesure. Prendre dans chaque modéle ce
qu’il y a de mieux, utiliser une technologie
connue et éprouvée, n'est-ce pas la meil-
leure méthode pour réussir ?

Par ol commencer ? Par la visée par exem-
ple. C’est celle du FM. Le dépoli standard
type K Nikon comporte en son centre un
stigmométre entouré d’une couronne de
microprismes. D’autres verres de visée sont
disponibles qui peuvent étre échangés
assez rapidement a 'aide de pincettes. La
clarté de la visée est surprenante et I'image
n’est pas tronquée par I'indication de la cel-
lule qui apparait sur la gauche a I’extérieur
du cadre.

Le miroir reflex, surdimensionné n’introduit
pas de vignettage méme aux longues foca-
les. La conception est issue de celle de
celui du FM. Signalons en passant qu’il est
muni d’amortisseurs pneumatiques desti-
nés a réduire les vibrations. Au-dessus de
I'image de visée apparait, comme sur le
FM, lindication de I'ouverture, avec les
objectifs Al. Le systeme de mesure et son
mode de fonctionnement sont quasiment
semblables & ceux de I'EL 2. Pour le FE,
Nikon a abandonné les éléments sensibles

au GaAsP du FM et les indications par
diode pour revenir a une conception plus
classique alliant silicium et galvanométre.
Dans la pratique, on ne s’en plaindra pas ;
la précision est la méme, I'affichage aussi
clair et la consommation énergétique plus
faible.

Plus besoin de changer de jeu de piles cha-
que fois que I'on oublie de couper le circuit
de cellule pendant la nuit! Seul inconvé-
nient: la théorique fragilité plus grande
d’un galvanomeétre. Mais un appareil photo
est-il construit pour recevoir des coups de
marteau !

La cellule

La mise en action de la cellule se fait a
I'aide du levier d’armement : on le dégage
du boitier, tout est en marche. On le
repousse a sa position de repos, il coupe le
circuit. Notez que le levier sert aussi de blo-
cage de déclencheur, lorsqu’il est au repos
sur le toit du boitier : en fait, il a les mémes
fonctions que la couronne qui entourait le
déclencheur du FM (y compris la sélection
marche-moteur, marche sans moteur) avec
I'avantage d’étre plus facile a utiliser.
Fermons le circuit et regardons dans le
viseur. A gauche, I’échelle de vitesses et du
mode de fonctionnement. Une aiguille verte
et liée au sélecteur de vitesse. Elle indique
le mode de fonctionnement automatique
(A) ou la vitesse d’obturation sélectionnée
sur 'appareil par I'obturateur. Une aiguille
noire, couplée au galvanométre donc au
systéme de mesure indique la vitesse cal-
culée ou préconisée par la cellule (selon le
mode de fonctionnement). En automa-
tisme, la large aiguille verte est calée sur
le A en haut de I’échelle des vitesses. La
mince aiguille verte se déplace en fonction
de la luminosité de sujet bien sar, de
I’ouverture et de la sensibilité affichée. En
position manuelle, elle est soumise aux
mémes couplages, I’exposition est correcte
lorsque, en jouant sur le sélecteur de vites-
ses on ameéne l'aiguille verte au-dessus de
la noire. Ou encore si, en jouant sur la
bague des diaphragmes on améne la noire
en superpositon avec la verte.

Il existe un dispositif de correction de
I’exposition (surtout utile en automatisme)
variable de plus ou moins 2 IL mais, et c’est
bien triste, qui n’est pas rappelé dans le
viseur. Aussi, préférera-t-on le plus souvent
utiliser le dispositif de mémorisation: il
suffit d’appuyer avec le doigt sur le retarda-
teur, et de maintenir la pression pour que la
mesure soit mémorisée.



Un seul inconvénignt — enfin deux —
I’aiguille du galvanométre n’est pas immo-
bilisée et continue & naviguer dans le viseur
et le retardateur est difficilement accessi-
ble lorsque le moteur est monté sur le boi-
tier mais une mémorisation est tellement
utile que nous ne nous plaindrons pas de
ces petits défauts mineurs. Avec un objec-
tif f/1,4 et pour 100 ASA, la gamme de cou-
plage du posemétre s’étend de IL1 & 18.
Cela pourrait étre considéré comme un peu
juste vers la basse lumiére avec une cellule
au silicium (ga correspond a 1s a f/1,4)
mais il est vraisemblable que la mesure soit
encore opérationnelle jusqu’a deux valeurs
en dessous. A I'usage, dans des conditions
de travail assez différentes, intérieur, exté-
rieur, noir et blanc, couleur, la mesure s’est
révélée étre précise dans tous les cas avec
toutes les focales essayées de 24 a
200 mm. La position automatique n’a pas
été corrigée sauf a quelques reprises, en
contre-jour violent (touche de mémorisa-
tion). La pondération centrale de la cellule
peut alors étre utilisée : on vise le sujet, on
mémorise, on recadre et clic.

Monsieur Nikon
atout prévu

L’exposition reste correcte lorsque I'on uti-
lise un filtre 85 B (correcteur pour utilisa-
tion d’un film lumiére artificielle a la
lumiére du jour). La cellule et le dispositif
d’automatisme sont alimentés par des
piles. Qui dit piles dit possibilité d’usure et
couic ! tout d’'un coup plus de jus! Mon-
sieur Nikon a tout prévu : si ¢a vous arrivait
il subsiste une possibilité de vitesse méca-
nique, en bout de course sur le sélecteur de
vitesses, juste avant la pose B : le 1/90 s. En
extérieur par beau temps, suivre la régle
des f/16: je m’explique avec du film
400 ASA I'exposition correcte dans ce cas
est voisine de 1/400 s a /16, avec du 50 ASA
de 1/50 s a f/16, etc. Reste a extrapoler le
diaphragme pour arriver & une vitesse de
1/90 s quitte a utiliser des filtres gris-
neutres si nécessaire.

L’obturateur semble étre le méme que celui
de FM (Compact Copal Square) a ceci prés
qu’il est regulé électroniquement (ce qui,
tout bien réfléchi fait quand méme une
sacrée différence). Précision satisfaisante
a 'usage de cet obturateur a lamelle mais
n'oubliez pas qu’un obturateur de ce type

est plus fragile qu’un obturateur a rideaux :
n’y mettez pas le doigt pour voir ce qui se
passe, et évitez les grains de sable.

1l existe un retardateur sur la platine avant.
Si le besoin s’en faisait sentir, soit que
vous l'ayez mis par erreur soit que vous
ayez changé d’avis, il peut étre désarmé en
ramenant simplement son levier de com-
mande & la position de repos.

L'utilisation
du flash

Pour le travail au flash (synchro-
électronique au 1/125 s), une prise normali-
sée existe ainsi qu’un sabot-contact un peu
particulier. Il regoit les flashes normaux qui
fonctionnent alors normalement (afficher
une vitesse d’obturation inférieure ou égale
au 1/125s). Avec le flash Nikon SB-10,
congu spécialement pour le FE, un contact
supplémentaire sur le sabot couplé a un
contact du flash positionne automatique-
ment le 1/90 s, quelle que soit la vitesse



Le Nikon FE avec objectif Nikkor f/2 de
50 mm équipé d’un moteur MD 11
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sélectionnée sur I'appareil. Une diode se
met alors & clignoter au-dessus de I'ocu-
laire (visible en méme temps que I'image de
visée) pendant la charge. Lorsque la charge
est terminée, cette diode reste allumée en
permanence. Vous pouvez déclencher.
Deux valeurs de diaphragme peuvent étre
sélectionnées (4 et 8 pour 100 ASA) sur le
calculateur de flash qui est évidemment
automatique a récupération d’énergie. Seul
inconvénient de ce flash par rapport a celui
de Canon A 1 par exemple ; la vitesse de
1/90 s reste sélectionnée méme pendant la
charge méme si le sélecteur de vitesses est
sur la position auto. Les erreurs (en déclen-
chant trop t6t) restent donc possibles. En
fonctionnement manuel le SB10 a un
nombre-guide de 25 pour 100 ASA.

En plus de I'automatisme de I’exposition,
des tous petits détails différencient le FE
du FM : un ceilleton caoutchouté par exem-
ple, un blocage de déclencheur lorsque le
levier d’armement est au repos; d’autre
part le poussoir pour surimpression a
changé de place. Il était inaccessible prés
du prisme, il apparait maintenant & proxi-
mité de I’axe d’armement. Pour armer sans
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1) Sabot-contact : notez le contact supplémen-
taire destiné a I’affichage automatique du 1/90 s.

2) Testeur de piles et ceilleton, caoutchouté sur
le FE a la différence du FM.

3) Le retardateur, en bas a gauche, fait aussi
fonction de touche de mémorisation.

4) Autour de la manivelle de rebobinage, la cou-
ronne de sélection de la sensibilité du film et la
correction d’exposition. Notez les deux sécurités,
I’une pour 'ouverture du dos, I'autre pour le chan-
gement de sensibilité.

5) La prise flash normalisée est protégée par un
bouchon a vis. Le cavalier de courroie de cou est
équipé d’un élément en plastique qui protége le
boitier. En bas, bouton de déblocage de I'objectif.

6) Sélecteur de vitesses, déclencheur, compte-
vues, levier d’armement. A la base de ce dernier,
la touche de surimpression.

faire avancer le film, il suffit simplement
d’agir sur le poussoir en début de course du
levier d’armement, il n’est pas nécessaire
de maintenir la pression. Le compte-vues
n’avance pas. Bien entendu, il est encore
possible de réaliser des surimpressions
lorsqu’on utilise le moteur.

Caractéristiques
techniques

Type : Reflex mono-objectif 24 x 36
Monture de [lobjectif: baionnette
Nikon.

Objectifs disponibles: Nikkor 50 mm
/1,4, /2 ou 55 mm f/1,2 comme objectif
standard ; plus de 50 objectifs Nikkor
interchangeables au total.

Obturateur: Focal a translation verti-
cale. Vitesses de 8 a 1/1 000 s.
Synchronisation de flash : griffe porte-
accessoires standard avec contact de
synchronisation (hors circuit en
absence du flash) pour les flashes
électroniques.

Systéme de visée : viseur a pentaprisme
fixe; indication dans le viseur de la
vitesse d’obturation sélectionnée — et
de I'ouverture choisie lorsque I’objectif
monté sur le boitier est doté de l'auto-
matisme du couplage photométrique Al
et d’une échelle des ouvertures pour
systéme ADR de lecture directe.

Verre de visée : dépoli de Fresnel avec
stigmomeétre central et couronne de
microprismes (type K Nikon); deux
autres verres en option (typeB et

E Nikon).
Miroir: a retour instantané automati-
que.

Autodéclencheur : réglage d’environ 8 a
14 secondes; sélection annulable; sert
aussi de verrouillage de mémoire.
Mesure de I’exposition : mesure derriére
objectif, a prépondérance centrale, a
pleine ouverture avec les objectifs Nik-
kor dotés de I'index de couplage photo-
métrique; mesure a ouverture réelle
avec les autres objectifs.

Armement : par levier a course unique
(angle d’armement: 135°, angle de
dégagement : 30°); sert aussi a la mise
sous/hors tension du posemétre; arme-
ment automatique possible par moteur
MD-11.

Compteur de vues : type additif; revient
automatiquement a «S», deux vues
avant « O », lorsqu’on ouvre le dos du
boitier.

Rebobinage : manuel par manivelle.
Contréle de profondeur de champ : par
levier a ’avant du boitier.
Dimensions: environ 142 mm
x 89,5 mm x 57,5 mm.

Poids : environ 590 g (nu).




