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Pentax ME et MX

Un retour aux sources

Chuck Gallozzi

L'introduction par Pentax de ses
modeles (MX et ME) a la fois com-
pacts, sophistiqués et assez bon
marché est destinée a répondre au
lancement de I'AE-1 par Canon,
(faible prix eu égard aux perfor-
mances) et de la série des OM par
Olympus (compacité). |l ne s’agit
pas seulement de singer ce que
font les autres : la politique suivie
par Asahi est aussi — et peut-étre
avant tout — un retour aux sour-
ces : offrir la meilleure qualité pos-
sible au meilleur prix. L'un des
exemples des plus frappants que
I'on remarque ici, au Japon, est le
merveilleux SMC Pentax f/3,5 de
15 mm qui est 45 % meilleur mar-
ché que le modeéle Nikon équivalent
(et 21 % plus léger) ou encore
63 % meilleur marché que le Dista-
gon T du Contax (et 32 % plus |é-
- ger).
Bien entendu, comparer les objec-
tifs n'est pas aussi simple; il n'y a
pas que le prix qui compte et le but
du raisonnement ci-dessus n’est
pas de prouver que Pentax est le
meilleur mais seulement-que la no-
tion de prix fait partie de |a stratégie
d’'Asahi.
Pentax semble cependant étre sur
la bonne voie dans la mesure ou
une politique de prix raisonnables
semble étre la tendance nouvelle
;des producteurs japonais, ten-
dance qui saute aux yeux lorsque
I'on considére le Canon AE 1. La
compacité et la légéreté sont aussi
une tradition de la société : souve-
nez-vous de la série des Pentax S,
SV, Spotmatic...
Les révolutions ne germent pas
pendant la nuit... elles se préparent
tout doucement. La présente révo-
lution (compacité et prix bas) doit
beaucoup a I'évolution d’'Asahi.
Le développement de la nouvelle
série ME/MX peut étre comparé a
celui des Olympus OM qui aban-
donna sa série Pen F, populaire,
pour le FTL de conception radica-
lement différente et offrait en parti-
culier un format 2436 au lieu de
18x24. Il eut la vie courte et ne
servit que de relais au remarquable
OM 1 lequel s’épanouit un beau
jour en 'OM 2, sans aucun doute
I’'un des appareils les plus sophisti-
qués d’aujourd’hui.
Pentax abandonne donc la série S
pour une nouvelle série « K » qui
offrait 'avantage de la baionnette et
grace a elle la possibilité de conce-
voir de nouvelles optiques a pupille

de sortie plus grandes puisque le
diamétre de la monture est plus
large.

[l avait fallu de nombreuses années
a la série S pour atteindre le som-
met qui fut I'ES II, le premier appa-
reil du monde automatique a prio-
rité a I'ouverture, obturateur élec-
tronique... De la méme maniére
qu'il a fallu du temps a Olympus
pour passerduPenFal'OM 1, cela
a pris du temps & Pentax d'atteindre
ala série M par l'intermédiaire de la
série K. A I'encontre d’Olympus
cependant, il n'y eut gu’une seule
modification de monture. Ainsi, les
utilisateurs d’appareils de la série K

PENTAX ME
Principales caractéristiques

24% 36 reflex automatique.
objectifs standard :

f1,2; f1,4 ou f[1,7 de 50 mm

/2,8 de 40 mm & baionnette « K ».

Une trentaine d’objectifs interchangeables.
Obturateur, Seiko MFC, a lamelles métalliques.
Exposition entiérement auto; vitesses manyelles accessibles : 1/100 s (X) et B.

Levier de blocage de I'exposition.
Retardateur de 4 a 12 secondes.

Synchro-flash par sabot et prises normalisés FP et X.

Viseur pentaprisme fixe.

Dépoli a stigmometre et anneau de microprismes. -
Indications dans le viseur : vitesse d'obturation, contréle des piles. surexposition,

sous-exposition.

Cellule TTL a élément sensible au GaAsP.

Mesure intégrale pondérée.

Gamme de mesure de IL 1 & 19 pour 100 ASA.

Sensibilité film de 12 a 1 600 ASA.

Correction d’exposition de — 2 & + 2 diaphragmes.
Alimentation par deux piles de 1,5 V type Ucar S 76.
Dimensions : 131x82,5x%86,5 mm (avec f : 1,4).

Poids : 700 g (avec f: 1,4).
Accessoires : auto-winder (1,5 im/s).

peuvent-ils monter leurs objectifs
sur les M et réciproquement.

Sophistication
= meilleur prix?

L’évolution de la technologie profite
alafois au fabricant et a I'utilisateur.
Il est par exemple meilleur marché
pour un producteur de mettre des
diodes dans ses appareils plutot
qu’un galvanomeétre. D'autre part,
rien qu’en utilisant une plaquette de
cing diodes d’'a peine 1,7 mm
d'épaisseur dans le MX au lieu de
17 mm du galvanométre des pré-
cédents Pentax, Asahi Optical a pu

Indicateur d’exposition du Pentax MX

réduire en proportion |'espace oc-
cupé par les systémes de mesure.
En terme d’utilisateur, les diodes
offrent d’autre part une meilleure
visibilité et une fiabilité supérieure
dans la mesure ou elles sont beau-
coup moins sensibles aux chocs et
a la poussiere.

En dépit des avantages des diodes
et du délai relativement long qui
s'est écoulé depuis leur introduc-
tion premiére sur le Fujica ST 801,
la plupart des fabricants ont été
jusgu’alors hésitants quant a leur
introduction sur leurs appareils.
Une raison & cela : leur crainte ins-
tinctive que toute nouvelle techno-
logie soit tout simplement rejetée
par I'utilisateur qui est— il faut bien
le dire — souvent tres traditiona-
liste. Le ST 801 est d’ailleurs un
exemple de ce conservatisme de
I'acheteur potentiel : c’est un ex-
cellent appareil qui fut donc le pre-
mier a étre équipé de diodes, pos-
séde une vitesse d’obturation
maximale de 1/2 000 s et, avec le
ST 701, était le seul a son apparition
a étre plus compact que les Pentax;
en outre, il innovait en utilisant des
éléments photosensibles au sili-
cium avec les avantages qui lui sont
liés, et était équipé d’objectifs Fuji-
non EBC, d'excellente qualité. Eh
bien, malgré cela, ce ne futjamais le
« best-seller » qu'il aurait d0 étre.
Des exemples comme celui-ci —
ils sont nombreux — rendent les
fabricants prudents!

En plus de cette peur du rejet de la
nouveauté technique, d'autres
facteurs entrent en jeu pour dé-
courager les producteurs comme
par exemple :

e maintenir le statu-quo. Les pro-
ducteurs savent ce gu’ils peuvent
espérer du systéme présent qu'ils
ont mis des années a concevoir;
toute modification introduit des
facteurs d’incertitude et peut-étre
méme de gros problémes;

e A nouveaux systémes, inconvé-
nients nouveaux : par exemple le
scintillement de deux diodes voisi-



nes — et la distraction que cela ap-
porte a 'utilisateur — lorsque I'ex-
position correcte se situe exacte-
ment entre deux vitesses;

e la tendance naturelle — et sou-
haitable — des fabricants a retarder
toute innovation jusqu'a ce qu'ils
aient acquis suffisamment d’expé-
rience pour en connaitre toutes les
faiblesses : en attendant, il leur est
possible de trouver des remeédes.
Les diodes du Pentax ME par
exemple sont contrélées par un cir-
cuit de stabilisation et un circuit de
maintien (voir encadré) qui est un
perfectionnement indéniable par
rapport aux premiers systémes de
contréle par diodes.

Que vont devenir
les « K» ?

Maintenant que les MX et les ME
vont commencer a étre commer-
cialisés, que vont devenir les
K 1000, KM, KX et K 2? Comme le
KX vient de baisser légérement, la
gamme nouvelle s’échelonnera
ainsi par rang de prix : K 1000, KM,
KX, MX, K 2, ME. Si I'on préte at-
tention aux performances, on se
rend compte que cette progression
correspond aussi a une améliora-
tion des caractéristiques. La
gamme se justifie donc parfaite-
ment et, s'il est vraisemblable
qu’un jour ou l'autre, la série K soit
remplacée par une série M, cela
n'est pas pour demain.

Les cellules au GaAsP

Le mois dernier, nous avons fait
une bréve étude de ces nouvelles
cellules. Rappelons donc rapide-
ment leurs avantages: une ré-
ponse mille fois plus rapide que les
CdS, une insensibilité compléte au
rayonnement IR (ce qui n’est pas le
cas des cellules au Si non filtrées),
une précision dans les basses lu-
miéres et une bonne lingarité de
réponses.

Restait a vérifier ces caractéristi-
ques théoriques. A lafois le ME et le
MX que jai testés, ont rendu une
exposition parfaitement correcte
dans une trés grande variété de
conditions lumineuses. Rappelons
ace sujet que lamesure estdu type
intégrale trés pondérée ce qui est
nouveau chez Pentax; seule la
zone centrale intervient dans la
mesure, les coins de I'image en
sont pratiquement exclus.

La mesure pondérée du Pentax ME

ME : Pas de « manuel »

Le Pentax ME est & ma connais-
sance le premier appareil reflex de
qualité qui n’ait pas de réglage ma-
nuel des vitesses ce qui risque
d’aviver bien des curiosités. Pour-
tant le fait que le Minolta 110 reflex
n’en ait pas non plus n’a jamais sur-
pris personne, pour la bonne raison
que tout le monde sait qu’il a été

congu pour des amateurs. Pour ces
derniers la possibilité d’un choix
manuel, qu’il joue sur le dia-
phragme ou sur la vitesse, est plus
souvent une source de confusions
gu’'un cadeau des dieux. Si I'on
considére que le ME est destiné a
couvrir le méme marché amateur
I'absence de vitesses manuelles ne
devrait surprendre personne. L’ap-
pareil des professionnels reste le
K2 DMD, le K 2 motorisable.

De faux jumeaux

MX et ME sont des jumeaux qui
présentent plus ou moins le méme
visage, les mémes dimensions et le
méme type d'accessoires. Pour-
tant, en un sens ils sont incompati-
bles. Bien qu'ils recoivent tous
deux un « Auto-Winder », ces
auto-winder ne peuvent pas étre
interchangés : le ME n'accepte que

PENTAX MX
Principales caractéristiques

24 %36 réflex semi-auto.

Obijectifs : comme ME.

Obturateur a rideaux.

Vitesse de 1/1 000 s & 1 s; pose B.
Levier de blocage de I'exposition.
Retardateur de 8 a 15 s.

Synchro-flash par sabot et prises normalisés X (1/60 s) et FP.

Viseur pentaprisme fixe.

Dépoli standard comme ME; interchangeable (8 types).
Information dans le viseur : ouverture, vitesse, sur et sous-exposition.

Cellule et sensibilité : comme ME.

Alimentation par 2 piles de type Ucar S 76.
Dimensions : 135,5%82,5%86,5 mm (avec f : 1,4).

Poids : 735 g (avec f : 1,4).

Accessoires : auto-winder (1,5 im/s) et moteur (5 im/s).

I’Auto-Winder du ME, le MX celui
du Mx et, évidemment, le moteur
du MX ne peut pas équiper le ME. ||
est rare que les appareils d'un
méme systéme ne puissent rece-
voir les mémes accessoires, mais
chez Pentax, c’est une vieille habi-
tude, puisqu'il s'agit en fait de la
troisiéme génération de faux ju-
meaux. Souvenons-nous des Mo-
tororive ES Il et du Spot F, et des
Motor Drive KX et K2 DMD.

Cette incompatibilité entre les dif-
férents boitiers ne devrait cepen-
dant pas poser de probléme aux
utilisateurs dans la mesure ou il est
vraisemblable que celui qui travaille
avec plus d’'un boitier choisira de
n'en utiliser qu'un méme type.
Ceux qui préféreront le ME seront
sans doute plus intéressés par |'ac-
quisition d'un deuxieme ME plutét
que par un MX.

L'incompatibilité provient de I'utili-
sation d’obturateurs différents sur
I'un et l'autre boitier. Le MX regoit
par exemple un obturateur a rideau
en soie caoutchoutée alors que le
ME est équipé d’un obturateur a
lamelles @ mouvement vertical, le
Seiko MFC.

Pourquoi un tel obturateur pour le
ME?

Parce que ce dernier a été concgu
pour le grand public et que :

e il ne nécessite qu’un armement
court (135°);

e le levier d'armement a un fonc-
tionnement remarquablement
doux;

e le Seiko MFC semble étre ac-
tuellement I'obturateur le plus si-
lencieux.

Les deux premieres raisons sont
trés importantes pour Iutilisateur —
et son plaisir — et représentent un
important pas en avant par rapport
aux Pentax traditionnels, les séries
S par exemple.
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Indice de confort

Nous nous sommes amusés a défi-
nir un «indice de confort » pour
sept appareils compacts. Celui-ci a
été calculé un peu arbitrairement il
faut bien le dire en additionnant le
volume de la boite parallélépipédi-
que qui contiendrait I'appareil (lon-
gueurxlargeurXxprofondeur) par le’

poids de I'appareil. Pour ce calcul,
nous avons tenu compte des di-
mensions réelles du matériel, c’est
ainsi que, dans certains cas elles
sont différentes de celles que nous
avons pu indiquer au préalable en
nous fiant aux informations de
presse (erronées!) de la Photokina.

Appareil Objectif Long.xlargeur Poids « Volume »« Indice
xprof. boitier avec f/1,4 de
(9) Q) (cc) confort »
Pentax MX 1,4 135,5x82,5%x86,5 mm 495 735 967 1702
Pentax ME 1,4 131x82,5%86,5 mm 460 700 935 1635
Olympus OM-1 1,4 136x83 %86 mm 510 740 971 1711
Olympus OM-2 1,4 136X 83%86 mm 520 750 971 1721
Canon AE-1 1,4 141%x87%96,5 mm 590 895 1184 2079
Fujica ST-801 1,4 133%x91x92,5 mm 635 905 1119,5 20245
Fujica ST-901 14 133%92%92,5 mm 630 900 1132 2032
Konica TC 1,4 136x90x90 mm 510 800 1102 1902
Miranda DX-3 1,4 134x89%87 mm 600 875 1042 1917

Equipés de leur « auto-winder », les Pentax compacts sont é‘peine plus volumineux qu'un appareil

normal.

Le circuit de stabilisation du
Pentax ME.

Il est destiné a faire en sorte que
la cellule ne clignote pas d’une
diode a I'autre lorsque I'exposi-
tion va se situer a peu prés a mi-
chemin entre deux vitesses
d’obturation. Par exemple, si la
vitesse sélectionnée parlacellule
doit étre de 1/40 s, seule la diode
1/30 s s’allumera ou de 1/50 s,
seule la diode 1/60 s'allumera.
Au cas ou I'exposition se situe
rigoureusement — c'est raris-
sime! — entre ces deux vitesses,
le clignotement de I'une a l'autre
peut cependant se produire. |l
suffit alors de fermer le dia-
phragme d’une demi-division
pour que cetinconvénient cesse.

Le circuit de maintien.
Habituellement, lorsque I'on uti-
lise un appareil équipé de diodes

électroluminescentes, les diodes
s'éteignent I'une aprés I'autre
lorsque le miroir se releve pen-
dant ’exposition pour se rallumer
successivement ensuite lors de
la descente du miroir. Le ME est
équipé d’'un circuit spécial qui
maintient I'indication de vitesse
d’obturation pendant I'obturation.
Cela évite, lorsque I’on travaille a
cadence relativement rapide
d’avoir 'ceil constamment solli-
cité par une petite lumiére qui fait
des aller et retour dans le viseur.

Contrdle de piles.

Lorsque les piles commencent a
s'épuiser, donc que la mesure et
I’exposition pourraient étre faus-
sées, ladiode indiquant la vitesse
choisie se met a clignoter. Il est
donc inutile de tester les piles
avant usage puisque le controle
se fait automatiquement.

(suite de la page 25)

Alors pourquoi un obturateur a ri-
deaux sur le MX puisque le précé-
dent semble une panacée? La
motorisation est la prlnctpale res-
ponsable. Un obturateur a rideaux
réclame moins d’énergie pour étre
armé; d’autre part, il est moins fra-
gile. Aussi est-il aisé de fabriquer
des moteurs relativement com-
pacts pour obturateurs a rideaux.
Le Motor Drive MX et son alimenta-
tion par batteries Ni-Cd, forment un
ensemble extrémement compact
qui permettent des cadences allant
jusqu’a 5 im/s ce qui peut étre trés
attractif pour certains profession-
nels. Avec un obturateur métalli-
que, il aurait fallu brider la cadence
(@ deux images par seconde au
mieux).

Enfin, le fait que I'armement manuel
soit peu pratique est, dans le cas du
MX, sans importance pour le pro-
fessionnel qui va vraisemblable-
ment utiliser un auto-winder ou un
moteur.

En revanche, pour les amateurs qui
pour la plupart arment a la main, la
course réduite du levier d’arme-
ment et sa douceur sont deux fac-
teurs importants. Ce qui explique la
conception du ME. Et puis, ceux qui
choisiront I'armement par Auto-
Winder seront satisfaits de la ca-
dence maximale de 1,5 im/s qu'ils
pourront atteindre, ce qui peut sou-
vent étre insuffisant pour le profes-
sionnel. Avec le MX, la motorisation
ultra-rapide n’est pas indispensa-
ble, on pourra toujours choisir le
Winder MX.

La boucle est bouclée, maintenant
qu’Asahi — le premier a avoir fait,
avec la série S, ses chevaux de ba-
taille de la compacité et de la qualité
aun prix raisonnable — introduit les
ME et MX. Pentax a regagné son
titre du fabricant des plus petits ap-
pareils de qualité et fait la preuve
qu’il n'avait pas 'intention de bais-
ser les bras, ce qui avait pu sembler
étre le cas il y a quelques années. Il
reste d’autre part I'un des leaders
incontestés de I'optique photogra-
phique. Ses tous nouveaux mode-
les prouvent qu’il ne reste pas a la
traine : peut-étre que M signifie
Moderne, Manceuvrable, Motorisé
ou Merveilleux? Par beaucoup de
points, c’est vraiment ce qu'ils
sont!

C. G
Trad. et interprétation JJD.
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