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Les reflex 24 <36 « com

Nous sommes tout a faits conscients de la relativité du terme
« compact ». Les appareils reflex que nous vous présentons sont-
ils des compacts ou bien seuls les petits appareils a viseur a cadre
ont-ils droit a ce nom? Et si certains reflex peuvent recevoir ce
qualificatif ou commence (ou s’arréte) la compacité ?

Les critéres qui nous ont fait sélectionner un appareil plutét qu’un
autre sont un peu arbitraires : les Canon AE 1 et AT 1, le Nikon FM
sont-ils « compacts »? Disons pour simplifier — et justifier notre
choix — que nous nous sommes avant tout attachés aux comparai-
sons dimentionnelles a I'intérieur d’'une méme marque : c’est la
raison pour laquelle le Nikon FM notablement plus petit que les
Nikkormat se voit qualifier de compact alors qu’il est sensiblement
plus volumineux que les Olympus OM ou les Pentax ME et MX.
Ce tableau est en quelque sorte un « bon point » accordé aux cons-
tructeurs qui ont réduit les dimensions de leurs appareils. (J.J.D.)

Olympus fut a méme de présenter
le premier reflex vraiment compact,
I'OM 1 a la Photokina de 1972. Cet
appareil frappait par sa petite taille
et ses proportions inhabituelles :
faible hauteur, baionnette et cham-
bre de visée démesurément gran-
des en proportion. La hauteur avait
été si réduite qu’il avait fallu faire
une encoche dans le capot pour
pouvoir loger la cartouche de film...
L'Olympus OM 1 mesure avec
I'objectif standard /1,8,
136x83x81 mm et pése 660 g...
un tiers de moins que ses précé-
dents concurrents.

Pour obtenir pareil résultat, on avait
bien di faire quelques sacrifices :
ni vitesses, ni diaphragmes lisibles
dans le viseur, juste une aiguille a
placer face a un repére... on avait
méme oublié le test de pile!

Mais Olympus pensant s'adresser
a des usagers soucieux de gualité
avait conservé le débrayage du
miroir et installé I'interchangeabilité
du verre dépoli, par 'avant de la
chambre reflexe. On n’avait oublié
ni les moteurs, ni le dos 250 vues,
ni les dateurs.

A un bottier de petite taille, corres-
pondait une série d'objectifs mi-
niaturisés au maximum, mais
construite suivant des standards de
qualité irréprochables. Les profes-
sionnels et leurs émules dédai-
gnerentd’abord ce petit monstre au
nom trop « amateur ». Mais la qua-
lité des optiques ainsi que la vaste
gamme d’accessoires, eurent rai-
son de leurs réticences, et les
moins méfiants se mirent a appré-
cier de transporter a chaque mis-
sion, quelques kilos en moins.

Il fallait donc pour les autres cons-
tructeurs, riposter a I'OM 1, d’au-
tantqu’'Olympus présentait fin 1975
un nouveau modeéle entierement
automatique I'OM 2 dont les cellu-
les au silicium mesuraient lors des
poses longues, la lumiére directe-
ment sur le film,

Canon a surtout réduit la dimension
de ses appareils en faisant appel &
I’électronique. D’autres ont
conservé une conception plus
classique. Asahi Pentax a supprimé
la lentille collectrice du dépoli et
bombé la face inférieure du penta-
prisme pour la remplacer : on ga-
gne ainsi quelques millimétres. Ni-
kon a profité de la réalisation de son
FM pour modifier le couplage a la
cellule de ses objectifs. Mais tous
ont voulu créer des modeéles a la
pointe du progres.

A ce sujet, I'examen des caracté-
ristiques de certains d'entre eux
ameéne a se poser quelques ques-
tions :

- Pourquoi, si les cellules au sili-
cium (filtrées) et au GaAsP repré-
sentent la pointe du progrés (meil-
leure sensibilité aux couleurs, pas
de « mémoire », etc.) certains
constructeurs (Canon, Mamiya,
Olympus) lancent-ils de nouveaux
modeles avec des cellules CdS?
- Pourquoi si les galvanomeétres a
aiguille sont onéreux, fragiles et
volumineux continue-t-on de les
employer?- Pourquoi  construire
des dépolis a stigmometre hori-
zontal alors que le stigmomeétre a
45° est bien plus pratique?

- Pourquoi présenter la griffe
porte-flash détachable (Olympus,
Petri) comme un avantage, alors
que lorsqu’elle est séparée, elle
n’est jamais a sa place au bon mo-
ment?

Ces reflex compacts, pourtant s’ils
feront a terme disparaitre la plupart
des modéles classiques seront
soumis aux remaniements nom-
breux des progres technologiques
et ne pourront remplacer complée-
tement les modéles professionnels
(Nikon F2, Pentax K2 DMD) utiles
pour des travaux spécifiques,
notamment dans la recherche
scientifique et I'industrie.

L. Gérard-Colbere.

Marque KO N | CA
Modele Autoreflex TC
Automat. Manuel Automatique a choix préalable des vitesses
Monture B (V) Baionnette Konica (a vis adaptable)
Objectifs
Standard 1,7 de 50 (/1.4 de 50, f/1,2 de 57 sur dem.)
Gamme de focales du 14 de 21 mm au 8 de 1000 mm
Posemétre
Type CdS
Mesure Intégrale pondérée, champ d'autant

O ouvert ou fermé
Réglage ASA
Sensibilité

Correcteur d’exp.
Volet d’oculaire
Interrupteur circulaire

plus étendu que la focale de I'objectif

est plus longue

Diaphragme ouvert

25 a 1600 ASA

Pour 100 ASA : avec /1,7 de 50 :

IL 45-18 avec f1,2: IL 3,5-18

Non, (possibilitéde mémoriser une mesure)
Non

Qui, par levier d'armement

Test de pile Non
Dépoli
Couverture
Type Microprismes et stigmometre horizontal

Fixe ou interchangeable
Données affichées
Autres données

Fixe

I, F, R (en fonctionnement manuel)
Limites sup. et inf. de couplage,
indicateur de fonctionnement manuel

Miroir Non débrayable
Test de profond. de champ Non prévu
Obturateur
Type et nature V.M
Gamme de vitesse 1,8 sau 1/1000 s et B
Synchro X 1125 s
Blocage du déclencheur Qui, par levier d'armement
Retardateur 4310s
Double exposition Non prévue
Armement
Course Non communiqué
Indicateur d’armement. Non
Chargement Semi-simplifié (réceptrice multifentes)
Dos magasin
Fixe Fixe
Logement aide-mémoire . Non
Dos dateur Non
Dos 250 vues Non

Type de piles utilisées

Dimensions et poids sans objectif
Dimensions et poids avec objectif

2 piles au mercure Ucar EPX 625

136> 90% 45 mm et 510 g
136 9085 mm et 725 g avec f/1,7 de 50 mm

Moteur
Autres particularités
Conclusion

Non prévu

Un automatique compact joli et d'emploi agréable,
malgré certains oublis (test de pile, vitesses de 1,
1/2 et 1/4 s). Automatisme bien congu (champ de
mesure variable en fonction de la focale, mémori-
sation possible des résultats), débrayable. Environ
2000 F.
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Abréviations : B : Bajonette spéciale a la marque; V : O 42 a vis; B (V) baionnette avec
adaptateur © 42 a vis. Dépoli, données affichées : D : diodes; F : diaphragme; K : réglage
par aiguille suiveuse; M : affichage électromécanique; | : aiguille indicatrice; R : repére d'expo-
sition; V : vitesses. Obturateur : T : toile; V : volets métalliques; E : commande électronique;
M : mécanique. Retardateur : M : mécanique; E : électronique. Armement : a) angle mort; b)
angle utile. Dos : A : amovible; F : fixe.

ASAHI PENTAX

MX ME
Manuel Auto, choix préalable du diaphragme
(V) baionnette K Pentax

CANON

ATH AET
Manuel Auto, choix préalable des vitesses

B Baionnette Canon FD

/2,8 de 40, /1,7, 11,4 et /1,2 de 50 mm, f/2 de 55 mm
du /3,5 de 15 au /11 de 1100 mm du /4 de 17 au #11 de 1200 mm

et 11,4 de 50 mm /1,2 de 55 mm

Ga As P
Intégrale & prédominance centrale

CdS Silicium
Intégrale a prédominance centrale

Ouvert Ouvert Quvert QOuvert

25 a2 1600 ASA 12 2 1600 ASA 25 4 3200 ASA 25 a 3200 ASA

IL 3 a EV 18 pour 100 ASA (f1,4) IL 1219 pour 100 ASA (fi1,4) IL 317 pour 11,4 & 100 ASA IL 1418 pour f/1,4 & 100 ASA

Non Qui x1/4 a x4 Non Oui, pour contre-jours

Non Non Non QOui, a insérer manuellement

QOui Oui Qui Oui (déclencheur)

Oui Oui Qui Qui

95% 92% 90%

Classique microprismes Classique microprismes Microprismes et stigmométre horizontal

Interch. : 8 modéles Fixe Fixe

3 D de réglage, V, F v K R (aig. indicatrice en automatisme) F
Sur et sous-exposition Limites de couplage Limites de couplage,

utilisation en manuel

Non débrayable Non débrayable Non débrayable Non débrayable

QOui Non Oui Oui

Toilé, mécanique Vertical, électronique T..E

1211000 setB 81/1000 s et B non réglable man. (sauf B et X) 2211000 setB

1160 s 1/100 s 1/60 s (aucune vitesse mécanique)

Oui QOui Oui

8ailss M 43125, M 10 s, E désarmable

Non prévu Non prévu Non prévu

a) 30° b) 135° a) 20° b) 162° a) 30° b) 120°

indicateur d'armement indicateur d’armement Non

Simplifié (réceptrice multi-aiguilles)

Semi-simplifié (réceptrice multifentes)

Amovible Amovible Amovible Amovible
Qui QOui Qui Qui
Option Option QOui Oui
Non Non Non Non

.2 piles G13, & l'argent de 1.5 V 1 pile 6 V a I'oxyde d'argent Ucar 544
1358x82,5%493 et 495 g 131,2x82,5% 49,5 et 460 ¢ 141x87x 47,5 mm et 590 g
135,8x82,5% 67,3 et 607 g avec 12,8 de 40 131,2x82,5%67,5 et 572 g avec 12,8 de 40 141x87x 86 mm et 790 g avec /1.8 de 50
Moteur (5 im/s et vue par vue) Enrouleur (1.5 imvs) Enrouleur A (2 im/s en continu)

Les Pentax ME et MX sont les « faux jumeaux » analysés précédemment (NPC n° 54, février 1977, p. 24).
Qu'il s'agisse d'appareils miniaturisés n'implique nullement qu'ils soient plus fragiles : les mécanismes
ont, sur les deux modgles, été renforcés pour supporter un travail intensif. Le ME est automatique non
débrayable a choix préalable de I'ouverture (seul le 1/100 s est manuel) et posséde un enrouleur et un
dateur; le ME est plus professionnel, non automatique et peut en outre recevoir 8 dépolis différents et un
moteur. Commercialisation dés le mois de mai. ME : moins de 2000 F; MX : 1950 F environ.

Flash automatique avec le flash Canon speedlite 155 A

Trés représentalif de la génération actuelle de reflex & obturateur électronique, jusque dans leurs
inconvenients (aucune vitesse possible sans pile).

Deux appareils de conception trés semblable. L'AE! est automatique a choix prealable des vitesses et
cellule Silicium; les:diaphragmes sont lisibles dans le viseur, L'AT1 est manuel a cellule CdS, mais peut
utiliser le dos dateur, I'enrouleur et le flash automatique commun aux deux modeles.

AE1 - environ 2100 F avec obj. /1.8, AT1 : commercialisation au début de I'éte. Moins de 2000 F
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Marque COS| NA
Modeéle CsL Hi-Lite CSR
Automat. Manuel Manuel (auto avec dispositif spécial) Manuel (auto avec dispositif spécial) Manuel
Monture ® 42 mm a vis B Baionnette Nikon a couplage de cellule
Objectifs
Standard 2, 11,7 et 11,4 de 50 mm fl2 ou /1,4 de 50, f/1,2 de 55 mm ou

f13,5 de 21 a 18 de 600 mm

f2.8 de 45 mm & flash auto.
du 15,6 de 13 au f111 de 2000 mm

Posemeétre
Type CdS (1 cellule) CdS (3 cellules)
Mesure Intégrale Spot et intégrale au choix Intégrale a prédom. centrale
O ouvert ou fermé Fermé QOuvert
Réglage ASA 25 @ 3200 ASA 12 2 3200 ASA
Sensibilité IL 2 a 18 pour 100 ASA et f/14 IL 1a 18 pour 100 ASA avec f/1,4 de 50 mm
Correcteur d’exp. Non Non
Volet d’oculaire Non Non
Interrupteur circulaire Oui (déclencheur) Qui, par levier d'armement
Test de piles QOui
Dépoli
Couverture 93% 93%
Type Microprismes et stigmométre & 45° Microprismes et stigmométre horizontal
Fixe ou interch. F F
Données affichées D D, V.F
Autres données
Miroir Non débrayable Non débrayable
Test de profond. de champ Oui Qui
Obturateur
Type et nature T. E V, M
Gamme de vitesse 4s5a11000setB 1211000setB
Synchro X 1160 s, 1/50 s manuel 11125 s
Blocage du déclencheur Oui QOui
Retardement 9's, E, non désarmable Jusqu'a 10 s
Double exposition Non Qui Oui
Armement
Course a) 30° b) 160° a) 30° b) 135°
Indicateur d’armement Non Non
Chargement Semi-simplifié (réceptrice multifentes) Semi-simplifié
Dos magasin
Amovible Amovible Amovible
Logement aide-mémoire QOui Oui
Dos dateur Non Non
Dos 250 V Non Non

Type de piles utilisées

Dimensions et poids sans objectif
Dimensions et poids avec objectif

2 piles S76 a I'oxyde d'argent

136,5%83,2x51 mm et 540 g
136,5%83,2%x 86 mm et 720 g

136,5%83,2x51 mm et 510 g
136,5%83,2x86 mm et 690 g

2 piles a 'oxyde d'argent de 15V

142x89,5x60 mm et 600 g
142x89,5x 92 mm et 755 g avec /2,8 de 45 mm

Moteur

Autres particularités
Conclusion

Non prévu
Peut recevoir un dispositif qui lui confere I'automatisme intégral.

En dépit de I'absence de certains accessoires (moteur, dateur) deux vrais « compact » bien congus et
modernes : réglage par diodes, stigmometre a 45° dispositif d'automatisme intégral pouvant étre vendu
séparément (intéressant pour les budgets modestes).
Date de commercialisation et prix non communiqués.

Moteur MD11 pour vue par vue
ou continu jusqu'a 3,5 im/s

Le Nikon FM est un peu plus compact que le
Nikkormat, il est aussi modernisé (cellule au
GaAsP, diodes dans le viseur) et peut recevoir un
moteur. Néanmoins les Nikkormat sont appelés a
continuer leur existence, avec des modeles a cou-
plage interne de cellule. Gamme illimitée d'objec-
tifs! Commercialisation & |'automne vraisembla-
blement. Prix de I'ordre de 2600 F.
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Abréviations : B : Baionette spéciale a la marque; V : @ 42 a vis; B (V) baionnette avec
adaptateur @ 42 a vis. Dépoli, données affichées : D : diodes; F : diaphragme; K : réglage
par aiguille suiveuse; M : affichage électromécanique; | : aiguille indicatrice; R : repére d'expo-
sition; V : vitesses. Obturateur : T : toile; V : volets métalliques; E : commande électronique;
M : mécanique. Retardateur : M : mécanique; E : électronique. Armement : a) angle mort; b)
angle utile. Dos : A : amovible; F : fixe.

FUJICA

.

Mamiyq

MAMIYA

ST 605 ST 705 ‘NC 1000 NC 1000 S
Manuel Manuel Manuel
Standard @ 42 mm a vis B (V) nouvelle baionnette
avec encliquetage de sécurité a 3 secteurs @ 49 mm
fl2.2 de 55 mm 1.4 ou 11,8 de 55 mm f(1,7 ou f/1,4 de 50 mm
du #3,5 de 19 mm a #8 de 1000 mm du 28 au 200 mm
(d'autres en préparation)
Silicium CdS
Intégrale Intégrale a prédom. centrale
Diaphragme fermé Diaphragme ouvert Ouvert
25 a 3200 ASA 252 3200 ASA 25 a 3200 ASA
IL 3,3 17,6 pour 100 ASA avec 12,2 de 55 mm IL 2 a 17,6 pour 100 ASA avec /1.4 de 50 mm IL 2 & 18 pour 100 ASA avec f/1,4 de 50 mm
Non Non
Non Non
Qui Oui, par levier
— QOui
95%
Microprismes et stigmometre horizontal Microprismes et stigmometre a 45°
F | (5 possibles)
Non débrayable Non débrayable
QOui Oui
M T.E. (sauf x et 1/1000 s manuels)
112 s au 1700 s et B 1sau 1/1500 s et B 1'sau1/1000 s et B
60 s 1160 s
Non Non
4 310 s, non désarmable 1a 10 s, désarmable
Non prévu Non prévu
a) 20°, b) 173° a) 15° b) 130°
Non
Semi-simplifié (réceptrice multifentes) Semi-simplifié (réceptrice multifentes)
Fixe Fixe Fixe
Non Non Qui
Non Non
Non

2 piles 1,5V a l'argent ST6E
570 ¢ 575 ¢
1338684 mm et 705 g avec 2,2 de 50 mm 1338688 mm et 775 g avec f/1,8 de 50 mm

136x83x 50 mm et 510 g
136 83x 81 mm et 655 g avec f/1,7 de 50 mm

Non prévu

Deux reflex TTL de prix tres modeéré; le ST705 a la mesure a pleine ouverture. La cellule au silicium des
deux appareils garantit une réponse rapide, sans « mémoire » facheuse. S'ils sont un peu frustes par
rapport a certains de leurs concurrents plus jeunes... ce sont des appareils faits pour durer, résistants aux
chocs et faciles a réparer. Leur monture a vis est aussi amon sens, un avantage. |1s sont peut-étre appelés a
relayer les Pentax Spotmatic & vis, trop tot disparus.

Non prévu

Deux appareils trés compacts et de conception trés semblable. Le NC 10008 a le dépoli interchangeable; le
blocage du déclencheur et un logement aide-mémoire pour le couvercle de la boite de film. En dehors de
I'obturateur électronique, deux appareils trés classiques. Ce sont surtout les Mamiya de moyen format
(4,5%6 a 69 cm) qui sont connus des professionnels; ¢'est dommage, car les reflex 24 36 ont eux
aussi prouvé leur qualité depuis des années, souvent dans des conditions difficiles.
Commercialisation a I'automne vraisemblablement. Prix non communique.
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Abréviations : B : Baionette spéciale a la marque; V : @ 42 a vis; B (V) baionnette avec
adaptateur © 42 a vis. Dépoli, données affichées : D : diodes; F . diaphragme; K : réglage
par aiguille suiveuse; M : affichage électromécanique; | : aiguille indicatrice; R : repere d'expo-
sition; V : vitesses. Obturateur : T : toile; V : volets métalliques; E : commande électronique;
M : mécanique. Retardateur : M : mécanique; E : électroniqgue. Armement : a) angle mort; b)

angle utile. Dos : A : amovible; F : fixe.

OLYMPUS

PETRI

Marque
Modele om1 oM2 MF1
Automat. Manuel Manuel Automatique Manuel
Monture B Standard 0 42 mm a vis
Objectifs
Standard 11,8 et 1114 de 50, /1,2 de 58 mm f11,7 de 50 mm
Gamme de focales de /3,5 de 18 au f/11 de 1000 mm du /2,8 de 28 au /3,5 de 200 mm
Posemeétre
Type Cds CdS (affichage) et Si (exposition) Cds
Mesure Intégrale & prédom. centrale Intégrale
O ouvert ou fermé O ouvert Diaphragme fermé
Réglage ASA 25 - 1600 ASA 25 a 1600 ASA
Sensibilité IL 2 - 17 pour 100 ASA avec fi1,4 de 50 mm IL 55417 enauto, IL 1,5 @ 17 en manuel IL 3 a 18 pour 100 ASA avec /1,7 de 50 mm
Correcteur d’exp. Non Oui Non
Volet d’oculaire Non Non Non
Interrupteur circulaire Oui Oui QOui
Test de piles Non prévu Qui Non prévu
Dépoli
Couverture 97% 97%
Type Microprismes Microprismes
Fixe ou interch. | (11 possibles) | (11 possibles) F
Données affichées R K, 1DV K
Autres données — — =
Miroir Débrayable Non débrayable Non débrayable
Test de profond. de champ Oui Oui Qui
Obturateur
Type et nature M T E M
Gamme de vitesse 15a1/1000setB 60 s & 1/1000 s en auto 1sau 1/1000 s et B
1511000 s et B en manuel
Synchro X 1160 s 1160 s 1160 s
Blocage du déclencheur Non Non ~
Retardateur 4-12 s désarmable QOui
Double exposition Non prévu Non

Armement

Course a) 30°, b) 120° 130° au total

Indication d’armement Non Non
Chargement Semi-simplifié Semi-simplifié
Dos magasin

Interchangeable I F

Logt aide-mémoire Oui ==

Dos dateur Oui 2 modeles Non

Dos 250 vues Oui Non

Type de piles utilisées

Dimensions et poids sans objectif
Dimensions et poids avec objectif

1 pile type Ucar EPX625 2 piles type Ucar S76

136 83x 50 mm et 490 g 136 83x 50 mm et 520 g
136x 8381 mm et 660 g avec 71,8 de 50 1368381 mm et 690 g avec f1,8 de 50

Ucar EPX675
132,9%89,5% 50 mm et 475 ¢

Moteur
Autres particularités

Conclusions

Oui, enrouleur pour vue par vue et moteur pour jusqu'a 5 ims.

Flash TTL automatique avec flash
Quick auto 300

Les premiers reflex compacts (1972). L'OM2 présenté en 1975 (voir NPC de décembre 1975) posséde un
systeme d'automatisme unique utilisable méme au flash! L'OM1 a conservé le miroir débrayable, avantage
unique sur un reflex compact. Gamme d'accessoires trés compléte (2 moteurs, 2 dos dateurs, dépolis
interchangeables). Objectifs miniaturisés. Boitiers robustes choisis parfois par les professionnels.

Non prévu

Boitier compact trés allégé, en aluminium moulé
Monture standard a vis (objectifs a baionnette Petri
non adaptables). Conception trés classique pour le
reste.




