: Le “PC.” de I'appareil : son mini-ordinateur.
En remplacant le posemetre classique avec sa
bobine, par des circuits intégrés, Asahi Optical a
introduit une nouvelle dimension en matiere
de longévite, de fiabilité, de précision et de
~ rapidité de réponse. Les diodes électrolumi-
nescentes DEL et les circuits qui les desservent
sont a 'épreuve des chocs, des ennuis mécani-
ques, des fausses ma-
noeuvres et, en plus, ils
sont insensibles aux
hautes températures
et a ’'humidité. De plus,
8 i o deux circuits intégrés
i ~ (chacun étant I'équiva-
lent d'une centaine de composants électroni-
ques individuels) et les deux photodiodes
GaAsP sont raccordées par des circuits souples
qui remplacent les cablages complexes, onéreux
et sujets a defaillances. Ces photodiodes ont
un temps de réponse 100 fois supérieur aux
dispositifs conventionnels.

es correspond & une sur-¢
xposition de 1 diaphragm
ment interchangeables
par l'utilisateur. Vu
I'éventail des objectifs
: SMC Pentax, il est sou-
- haitable de disposer
d’un jeu de dépolis de
visée interchangeables permettant au photo-
graphe de parvenir & une précision de mise au
point maximale, selon la focale utilisée.
 Les objectifs
SMC Pentax-M
constituent une
nouvelle gamme;
leurs dimensions et
leurs poids s’harmo-
nisent avec ceux du
boitier Pentax MX. Lentraineur du MX (Winder)
qui offre la possibilité de travailler soit en
continu 2 vues/seconde, soit en vue par vue,
forme avec I'appareil 'ensemble le plus compact
existant sur le marché. Le MX pourra étre équipé
ultérieurement d’'un moteur d’entrainement,
dont la cadence de prise de vues peut [ s
varier de1 a 5 images/seconde, dun dos
magasin de 250 vues et d’'un dos data. s

| Veuillez remplir ce bon tres lisiblement car il sera utilisé pour

lexpédition d'une documentation complete.
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